
              

 



 
 
SISTEME DE MONITORIZARE A PACIENTULUI 
 

 

CARACTERISTICI DE DESIGN 
 
HEYER VizOR este soluția noastră de calitate superioară pentru aplicațiile sofisticate de monitorizare a pacientului. 
 
VizOR dispune de o configurație standard cu o gamă largă de funcții și caracteristici și astfel se potrivește cu cerințele de aplicații de înaltă 
sofisticare în sala de tratament, sala de operație sau unitatea de terapie intensivă. Modulele integrate de înaltă calitate (de exemplu, 
Masimo SpO2) asigură o măsurare de înaltă precizie și stabilă a diverșilor parametri și siguranță maximă pentru pacient și doctor. 
 
Sistemul de monitorizare a pacientului HEYER VizOR poate fi combinat cu diferite dispozitive de anestezie pentru a crea o stație de lucru 
de anestezie completă și pe deplin funcțională. Prin utilizarea Tehnologiei de analiză multigaz flux principal și secundar Masimo PhaseIn, 
VizOR poate fi completat precum un supraveghetor pentru schimbul total de gaze a pacientului. 
 
O gamă largă de dimensiuni de ecran de la 6 " la 19" satisfac nevoile individuale ale cerințelor din spitale - de la transport la terapie 
intensivă. 
 
 
 

VizOR 6 
 
HEYER VizOR 6 este un monitor pacient detașabil, rentabil și cu structură ușoară 
(ecran de 4.3”, greutate < 800gr) care integrează unele dintre cele mai avansate 
aptitudini neinvazive de monitorizare a pacientului disponibile astăzi.  
Acesta poate fi utilizat pentru monitorizarea la căpătâiul patului și precum un 
monitor mobil pentru semnele vitale pe parcursul întregului proces de îngrijire.  
Monitorul compact VizOR 6 se glisează ușor în diferite stații de andocare și 
include conectivitate la rețea, ieșire VGA, un aparat de înregistrare și un 
acumulator suplimentar.  
HEYER VizOR 6 asigură aceeași funcționalitate precum un monitor multi-
parametru de dimensiune completă - astfel este ideal pentru mediile de îngrijire 
acută și generală în clinici, pe holuri și acasă. 
VizOR 6 poate fi utilizat, de asemenea, în combinație cu defibrilatoare, 
ventilatoare și dispozitive de anestezie care furnizează semne vitale complete și 
parametri de bază de monitorizare a pacientului într-o varietate de medii clinice. 

 
 Concept de design mic și ușor 



 O soluție completă pentru toate mediile de monitorizare a pacientului 

 4.3”/5"  ecran color cu afișaj TFT (tranzistor cu peliculă subțire) 
 ECG (3/5 derivații), HR, SpO2 Masimo SET, RESP, NIBP (CAS/Standard), 2TEMP, IBP (4 Canale), Interfață gaz 
 Analizor ARR (aritmie) și Segment ST 

 Acumulator reîncărcabil cu o durată de 2 ore (interschimbabil de către utilizator) 

 Ecran tactil și Butoane cu acces direct 

 Tendință de 96 de ore 
 
 
 

Opțiuni VizOR 6:  
 

  Analizor CO2 multigaz (Flux principal și secundar) 


 SET Masimo Rainbow  
 Rețea LAN fără fir pentru Sistemul central 
 Debit cardiac (în curând) 
 ECG cu 12 derivații (în curând)
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VizOR 10 
 

Monitor compact și fiabil 
 

Monitor color portabil cu parametri ampli  
Monitorizare de înaltă performanță în spațiile din mediul 
spitalicesc
Concept de design compact și ușor 

10" ecran color cu afișaj TFT (tranzistor cu peliculă subțire) 

cu 6 trasee

Aplicații la adulți/nou-născuți  
Multi-parametru: ECG, HR, RESP, SPO2, NIBP, 2 IBP,2 TEMP  
Analizor CO2 și multigaz (opțional)

Aparat de înregistrare termică (opțional) 

 Tensiune directă AC (Curent alternativ) și acumulator 

intern reîncărcabil pentru utilizare oriunde  
Comutator rotativ și butoane exclusive cu acces 

direct pentru utilizare intuitivă și simplă  
Acces la rețea cu Sistemul central de monitorizare VizOR  

 
 
 
 
 
 
 

 

VizOR 12 
 
Monitor pacient multifuncțional 
 

 Monitorizare de înaltă performanță în toate spațiile din mediul spitalicesc 


 Concept de design compact și ușor 
 12.1" ecran color cu afișaj TFT (tranzistor cu peliculă subțire) cu 6-8 trasee de semnal 
 Aplicații la adulți/nou-născuți 
 Multi-parametru: ECG, HR, RESP, SPO2, NIBP, 2 IBP,2 TEMP 
 Analizor CO2 și multigaz (opțional) 
 Monitorizarea stării cerebrale (opțional) 
 Aparat de înregistrare termică (opțional) 
 Tensiune directă AC (Curent alternativ) și acumulator intern 

reîncărcabil pentru utilizare oriunde 
 Comutator rotativ și butoane exclusive cu acces direct pentru 

utilizare intuitivă și simplă 
 Acces la rețea cu Sistemul central de monitorizare VizOR  
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VizOR 12 SLIM 
 

Monitor pacient multifuncțional 
 

Monitorizare multi-parametru de înaltă performanță  
Soluție completă pentru monitorizarea pacientului cu 

12 parametri: ECG ,SpO2 (Masimo), RESP,NIBP, 2TEMP, 
2IBP, CO2 (opțional)  
Analizor ARR (aritmie) și Segment ST 

12” ecran color cu afișaj TFT (tranzistor cu peliculă 
subțire) la căpătâiul patului cu ecran tactil
Acumulator intern reîncărcabil 
Rețea Ethernet LAN
Opțiuni: 
SET Masimo Rainbow 

Analizor multigaz  
ECG cu 12 derivații 
Debit cardiac 

Monitorizarea stării cerebrale (CSM)

Rețea LAN fără fir  
Aparat de înregistrare termică cu 2 trasee 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VizOR 15 
 
Monitor pacient multifuncțional 
 

 Design și concept contemporan 


 15” ecran color la căpătâiul patului 
 6-8 trasee de semnal și până la 10 parametri: 

ECG ,SpO2 (Masimo), RESP,NIBP, 2TEMP, 2IBP, 
CO2 (opțional) 

 Analizor ARR (aritmie) și Segment ST 
 Analizor multigaz (opțional) 
 Monitorizarea stării cerebrale (CSM) (opțional) 
 Tensiune directă AC (Curent alternativ) și 

acumulator intern reîncărcabil pentru 
utilizare oriunde 

 Acces la rețea cu Sistemul central de 
monitorizare VizOR  

 Aparat de înregistrare termică cu 2 trasee (opțional) 
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VizOR 19 / VizOR 19 DUAL 
 

Monitor pacient multifuncțional 
 

 Ecran cu pagini multiple 


 18.5" ecran color lat cu LED 
 6-12 trasee de semnal și până la 10 parametri: HR, NIBP 

(CAS/Standart), RESP, IBP (up to 4), ECG (3/7 derivații), SPO2 
Masimo SET, 2TEMP, Interfață gaz 

 Analizor ARR (aritmie) și Segment ST 
 Masimo (Versiunea MX) 
 Tensiune directă AC (Curent alternativ), DC (Curent continuu) 

și acumulator intern reîncărcabil 
 Acces la rețea cu Sistemul central de monitorizare VizOR  
 Calculare medicamente (în curând) 
 OxyCRG (în curând) 

 

Opțiuni: 
 Set Masimo Rainbow® 
 Analizor CO2 și multigaz (flux principal și flux secundar) 
 Monitorizarea stării cerebrale (CSM) 
 Debit cardiac 
 ECG cu 12 derivații 
 Aparat de înregistrare termică cu 2 trasee 
 Comunicare fără fir 
 Ecran tactil 
 Găzduire VizOR 6 precum un modul  
 ICP 
 4 IBP 

 

Stație centrală VizOR 
 
Sistem central de monitorizare pentru Sistemele de monitorizare a pacientului HEYER VizOR 
 

 Ecran cu afișaj dublu opțional, ecran color cu afișaj LCD TFT (tranzistor cu peliculă subțire) de înaltă rezoluție 


 Până la 64 forme de undă în timp real pentru 16 cadre simultan 
 ECG (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V), SpO2, RESP, CO2, Forme de undă Dual IBP 
 Parametri și forme de undă selective 
 Diverse configurații ale ecranului principal 
 Operare convenabilă cu ecran tactil sau mouse 
 Acces rețea LAN  
 Alarme audio și vizuale 
 Până la 96 de ore stocare tendințe și reexaminare 
 Până la 720 de stocări evenimente alarmă și reexaminare  
 Până la 1000 de stocări de măsurări NIBP (tensiune arterială neinvazivă) 

și reexaminare 
 Până la 48 de ore de stocare dezvăluire și reexaminare 
 Configurarea culorii de forme de undă/parametri 
 Schimbarea poziției de fereastră pacient 
 Acces la Aparat de înregistrare termică 
 Rezervă de date 
 Gestionare informații pacient
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Specificaѽii generale        AlarmŁ  

 

Siguranță În conformitate cu IEC 60601-1, Clasa I, Tip CF pentru toate 
modulele (exceptând modulul multigaz și NIBP = BF) 

Surse Mesaje de eroare, toate celelalte limite de parametru 
 

  Oprire / Pornire alarmă Selectabil pentru toți parametrii 
 

Utilizare Funcționare continuă Alarmă eroare derivație Auditiv și vizual 
 

Grad de impermeabilitate la 
lichidele dăunătoare Dispozitiv obișnuit (fără impermeabilitate) Semnal de alarmă Lumină intermitentă pe ecran, Alarme audio selectabile în 

funcție de volum, Indicator lumină 
 

Protecție Împotriva electrochirurgiei și defibrilatorului  
 

      

Tensiune AC 90 - 260 V AC, 50/60 Hz  Tendință  
 

Acumulator intern acumulator reîncărcabil capsulat - 12 V, 3.3 Ah  
Litiu Polimer: 11.1 V, 4.5 Ah, reîncărcabil (opțional)  
Timp de încărcare: 16 ore 
Utilizare cu acumulator capsulat: 
VizOR10:   peste  120  min  (încărcare completă)  
VizOR12:  peste 120 min (încărcare completă)  
VizOR15: peste 60 min (încărcare completă) 
VizOR17: peste 60 min  (încărcare completă) 
VizOR19: peste 100  min (încărcare completă) 
Utilizare cu Litiu Polimer: peste 3.5 ore 

 

Surse 
HR, PVCs, ST, AFIB, Sp02, RR, T1, T2, IBP1 (SYS, DIA, MAP), IBP2 
(SYS, DIA, MAP), EtCO2, FiCO2, AWRR, EtO2, FiO2, E tN20, FiN2O, 
EtAA, FiAA, C.O. 

 

   
 

   
 

  Durată tendință 
15 min, 30 min, 45min, 1, 2, 4, 8, 12, 16, 24, 36, 48, 60, 72, 96 ore 

 

   
 

    

     

  Rezoluție 1 sec  

   

  Analiză aritmie  
 

    

  Tip 
ASYS,  VFIB,  AFIB,  VTAC,  RUN,  AIVR, COUPLET, BIGEMINY, 
TRIGEMINY, TACHY, BRADY, PAUS, FREQUENT PVCs 

 

   

   
 

   
 

    

     

  Asimilare Asimilare rapidă; sunt necesare doar 20 sec pentru a recunoaște 
ritmul dominant 

 

          

Fișă tensiune DC 12 -14 V, 3 A (6 A cu aparat de înregistrare)  
 

         

Dimensiuni (cm) W x H x D     Metodă 
Detectarea aritmiei în timp real prin intermediul proprietăților 
inovative 

 

VizOR
6 15 x 10.9 x 6.7 

  

 
 

VizOR
10 26 x 29 x 19 

  

   

Memorie Capacitate de stocare a ultimelor 150 evenimente ARR (aritmie)  
(formă de undă și parametri) 

 

VizOR
12 

        

31 x 28 x 19  
 

VizOR
15 42 x 36 x 17 

  

   

Analiză ST  
 

VizOR
17 42 x 36 x 17  

 

Rezoluție afișaj 0.01 mV  

VizOR
19 45 x 35 x 16  

Interval de măsurare -2 mV - +2 mV  

  Greutate 
  VizOR6 

       
 

       

Interval alarmă -2 mV - +2 mV  

aprox. sub 1 kg (compact și mobil)  

   

VizOR10 aprox. 5.5 kg    Proprietăți Tendință ST POINT și Isoelectric a valorilor ST ajustabilă de către 
utilizator 

 

VizOR12 aprox. 6 kg      
 

VizOR15 aprox. 6 kg     Perioadă de actualizare 5 sec 
 

VizOR17 aprox. 6 kg     ECG  
 

VizOR19 aprox. 7 kg     Derivații 3, 5 - 10 fire selectabile opțional 
 

Ecran         Pentru 3 fire: I, II, III 
 

          

Ecran color         Pentru 5 fire: I, II, III, V, aVR, aVF, aVL 
 

          

VizOR
6 4.3 TFT, 480x272 / Configurație flexibilă ecran  Pentru 10 fire: I, II, III, V, aVR, aVF, aVL, C2, C3, C4, C5, C6 

 

VizOR
10 10.4" TFT, 800x600 / 6 trasee / 8 parametri Forme de undă 4 trasee / până la 7 forme de undă 

 

VizOR
12   12.1" TFT, 800x600 / 6 - 8 trasee / 10 parametri Interval dinamic ±5 mV 

 

VizOR
15 15" TFT, 1024x768 / 6 - 8 trasee / 10 parametri Curent de scurgere < 10 µA 

 

VizOR
17 17" TFT, 1024x768 / 6 - 8 trasee / 10 parametri Curent lead off < 90 nA 

 

VizOR
19 18.5" TFT, 1366x768 / 6 - 12 trasee / 10 parametri 

   

Amplificare 4, 2, 1, 1/2, 1/4, auto 
 

Forme de undă 
ECG, SP02, RESP/Gas, IBP 1, IBP 2, EEG, C.O. (înghețare) 

Calibrare 1 mV, 0.5 sec 
 

  Filtre "MONITOR"  (0.5  -  24  Hz) 
 

     

"NORMAL"  (0.5  -  40  Hz) 
 

Viteză scanare 12.5, 25, 50 mm/sec    
 

Parametri numerici 
HR, PVCs, ST, Pulse Rate, SPO2, NIBP (SYS, DIA,   MAP),   IBP1   
(SYS,DIA,MAP),   IBP2 (SYS,DIA,MAP), RR, T1, T2, DT, AWRR, 
Alarm Limits, EtCO2, FiCO2,  EtN20, FiN2O,  EtO2, FiO2, EtAA, 
FiAA, CSI%, BS%, EMG%, SQI%, C.O. 

 "EXTENDED" (0.05 -100 Hz) 
 

     

  CMRR > 98 dB 
 

  Zgomot intern < 30 µV RTI  

   

     

  Impedanță de intrare > 5 MOhm  

          

Metoda de operare Buton, Buton rotativ, Membrană Ecran tactil pentru VizOR 12 
(opțional), VizOR 19 (opțional) 

Detectare QRS Durată: 40 -120 msec 
 

   Amplitudine: 0.25 - 5 mV pentru Adulți / Pediatrie 
 

          

0.2 - 5 mV pentru Nou-născuți  

Intrare / Ieșire         
 

          
     

Rețea Digital, Serial, RS422, Full Duplex, TCPIP Interval frecvență cardiacă 15 - 300 bpm Adulți / Pediatre 
 

Conexiune 8 sau 16 cadre la o Stație centrală  15 - 350 bpm pentru Nou-născuți 
 

Aparat de înregistrare (opțional)         Precizie: ±1% pentru 2bpm 
 

      

Model  Scanare generală / Imprimantă termică Undă - T înaltă Respinge până la 1.2 mV Amp 
 

      

Viteza de imprimare 6, 12.5, 25, 50 mm/sec  
Detectare / Respingere ritm 

Durată: 0.1 - 2 msec 
 

Hârtie  58 mm la rolă de 20 m   Amp: ±2 to ± 700 mV (fără supraoscilație/ suboscilație)  

     

Respirație         Respingere din contorul de frecvență cardiacă  
 

Metodă Impedanță      Reintroduceți în ECG pentru a afișa pe ecran 
 

Rezistență de bază 250 - 1250 Ohm     Respingerea ineficientă a ritmului  
 

    

HR: 0, ritm: 60 / HR: 60, ritm: 60 / HR: 30, ritm: 80  

Viteză scanare respirație 3, 6, 12.5, 25 mm/s    
 

   

Pe lângă respingerea ritmurilor ventriculare precedate de 
ritmurile arteriale cu 150 sau 250 msec 

 

Interval dinamic 0.2 - 2 Ohm      
 

     
 

           

Interval frecvență respiratorie 6 -150 bpm       

      
 

Precizie ±2% sau 2 BrPM    Protecție Defibrilator și electrochirurgie 
 

Temperatură        Standarde ANSI / AAMI EC-13 
 

       

Tip sondă compatibil cu YSI-400   SP02 (pulsoximetrie) SET Masimo 
 

Interval  0 - 50°C     Metodă Tip undă de puls cu 2 lungimi de undă 
 

Precizie ± 0.2°C      SPO2 Interval de măsurare 0% - 100% 
 

         SPO2 Interval alarmă 50% - 100 % 
 

         SPO2 Precizie 
71% - 100% ±2%  
50% - 70% ±3% 

 

           
 

            

         Interval frecvență pulsatorie 25 - 250 bpm 
 

            


