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Matricea produselor 
 
 
 
 
Verificaţi următorul tabel pentru a determina care dintre pompele Nouvag se potrivește cel mai bine în aria 

dumneavoastră de lucru. Toate pompele sunt fabricate în Elveţia şi sunt faimoase pentru fiabilitatea şi 

construcţia lor solidă. Pentru alte informaţii, vă rugăm să contactaţi reprezentantul de vânzări din ţara 

dumneavoastră. 
 
 

 
• • Optim Vacuson 18 Vacuson 40 Vacuson 60 Vacuson 60 LP 
• Adecvat 18 l/min. 40 l/min. 60 l/min. 60 l/min. 

  -0.8 bar la 610 mmHg -0.9 bar la 686 mmHg -0.9 bar la 686 mmHg -0.9 bar la 686 mmHg 
     

Domeniu medical     
     

Operaţii generale • • • • • •  
     

Endoscopie  • • •  
     

Tratamente cu vid  • • • •  
     

Obstetrică  • •   
     

Aspirația căilor respiratorii   •    
      

ORL  • • •  
     

Neurochirurgie  • • •  
     

Chirurgie generală  • • •  
     

Liposucție   • • • 
     

Teatru de operaţii     
     

Sală de operaţii • • • • • • • • 
     

Departament de urgenţe •    
     

Cabinet stomatologic • • •   
     

Cabinet medical • • • • • • • 
     

Sanatoriu • • •   
     

Îngrijire la domiciliu • •    
      

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pompele descrise în această broşură, echipate cu accesorii specifice, sunt folosite, de exemplu, în aceste domenii: 
 

 
• Pompă portabilă (Vacuson 18)  

 

• Pompă universală pentru spitale şi cabinete (Vacuson 40)  

 

• Pompă de  chiuretaj pentru diagnostic şi chiuretaj terapeutic sau post-chiuretaj (Vacuson 40)  

 

• Pompă de extracție pentru obstetrică ginecologică (Vacuson 40)  

 

• Pompă chirurgicală (Vacuson 60)  

 

• Pompă de liposucţie (Vacuson 60)  

 

• Pompă de liposucţie cu pompă de infiltrație integrată și mâner Conform Cannula (Vacuson 60 LP)  
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Vacuson 18,  
compact şi portabil 
 
 
Dispozitiv cu vid pentru o gamă largă de funcţii, deseori folosit în cabinete medicale, stomatologice şi pentru 

îngrijire la domiciliu. Caracterul multifuncțional îl face alegerea numărul unu în orice circumstanțe. Accesibil, 

durabil şi uşor de folosit. 

 
 
 

 
Această pompă unică fără ulei este 

rezultatul a peste 20 de ani de 

dezvoltare. Mulţi ani de experienţă în 

domeniul medical, au rezultat în 

pompa Vacuson 18. Aceasta 

produce un curent de aer constant,  

fără vibraţii puternice şi foarte 

silenţios. O supapă de vid cu 

diafragmă, asigură crearea rapidă a 

vidului. Aceste trăsături garantează 

o durată de viaţă lungă, datorită 

utilizării care nu necesită întreţinere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tip: Vacuson 18 
Tensiune de alimentare: 115/230 Volt la 50-60 Hz 
Consum energie: 175 W 
Performanța de aspirație: până la 18 l/min. 
Vacuum maxim:  -0.8 bar /610 mmHG 
Dimensiune, unitatea de control 
(W x D x H): 190 x 130 x 250 
Greutate, unitatea de control: 3.2 kg 
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Vacuson 40,  

aspirație performantă și câmp larg de aplicații 

 
Pompele Vacuson sunt utilizate pentru aspirația fluidelor şi a secreţiei. Performanţa pompelor poate fi reglată 

permanent şi monitorizată de manometru cu un cadran în bar și mmHG. 
 
 
 
 
Pompa de aspirație 

Vacuson 40 este bine 

cunoscută pentru 

construcția sa solidă, 

manevrarea cu ușurință și 

nevoile reduse de 

întreținere.  Aceasta poate fi 

utilizată într-o gamă largă 

de aplicații, cum ar fi 
Obstetrică, Endoscopie, 

ORL și multe altele.  

 
 
 
 
De fapt, Vacuson 40 este 

pompa noastră cu cele mai 

multe întrebuințări. După cum 

sugerează și numele, pompa 

oferă o capacitate de până la 

40 de litri pe minut și 

funcționează în mod silențios, 

cu vibrații reduse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Vacuson 40 

 

  • Economic datorită raportului excelent preț / performanță 
 

Tip: Vacuson 40 • Performanță de aspirație precisă și ajustabilă în mod continuu 
 

Tensiune de alimentare: 115/230 Volt la 50-60 Hz 
• Tehnologie solidă, de încredere și aprobată 

 

Consum energie 185 W 
 

 
 

Performanța de aspirație: până la 40 l/min. • Nivel redus de zgomot și vibrații  
 

Vacuum maxim: . -0.9 bar la 686 mmHG 
• Mecanism automat de protecție de preaplin 

 

Dimensiune, unitatea de control 
(W x D x H): 360 x 290 x 280 

 

 
 

Greutate, unitatea de control: 8.5 kg • Pistoane fără ulei 
  

Numai unitatea de aspirație, fără recipiente, capac și canulă 
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Vacuson 60,  

vid puternic şi aspirație performantă 

 
Motorul pompei de aspirație Vacuson 60, acţionează două pistoane care generează un vid. Astfel este posibilă 

aspirația performantă de 60 de litri pe minut. 
 
 
 
 
 
Motorul cu două pistoane 

permite pompei Vacuson 60, 

să funcţioneze într-un mod 

mai eficient, comparat cu 

pompa Vacuson 40. Acesta 

funcţionează într-o manieră 

robustă, silențioasă, 

permiţându-vă să fiţi cu ochii 

pe pacient. Ajustând vidul, 

puteţi accesa zone 

complicate, unde este 

important ca vidul să fie de o 

magnitudine constantă. 

 
 
 
 
 
Gama largă de accesorii 

şi extensii Nouvag, 

completează acest 

sistem, astfel încât 

satisface toate nevoile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vacuson 60 
 
• Economic datorită raportului excelent preț / performanță  
 
• Performanță de aspirație precisă și ajustabilă în mod continuu  
 
• Tehnologie solidă, de încredere și aprobată  
 
• Nivel redus de zgomot și vibrații    

• Mecanism automat de protecție de preaplin 
Tip: Vacuson 60 

 

Tensiune de alimentare: 115/230 Volt la 50-60 Hz  

 
 

• Pompă cu piston dublu fără ulei Consum energie 250 W 
 

• Cel mai vast domeniu de aplicare Performanța de aspirație: până la 60 l/min. 
 

Vacuum maxim: . -0.9 bar la 686 mmHG 
 

• Vid mai puternic 
 

Dimensiune, unitatea de control 
(W x D x H): 360 x 290 x 280 

 

  

• Interval mai înalt al fluxului Greutate, unitatea de control: 12 kg 
  

Numai unitatea de aspirație, fără recipiente, capac și canulă 
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Exemple de configurare pentru Vacuson 40 şi Vacuson 60 
 
 
 
 
Sistemul de pompe de aspirație Vacuson, poate fi configurat în mod individual, în conformitate cu cerinţele clientului 

şi poate fi alterat oricând cu componente suplimentare. 
 
 
 
 
 

Exemplu 1 

 

Pompă de extracție 
 

• Vacuson 40 • Pedală Vario AIR 

• Consolă • Ventuză de aspirație 

• 1 recipient de aspirație, 2 litri • Suport pentru tub 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exemplu 2 

 

Pompă chirurgicală 
 

• Vacuson 60 • Canulă Yankauer 

• Consolă • Suport pentru tub 

• 2 recipiente de aspirație, 5 litri   
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