SURSA DE LUMINA LED RECE

FIBROLUX LED HP

SURSA DE LUMINA LED DE INALTA INTENSITATE

Durata de viata LED extinsa:
60.000 de ore
Doua temperaturi de culoare:
alba sau calda
" Sursa de alimentare pentru camera,

monitor si PC
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FIBROLUX LED HP dezvoltat de OPTOMIC este o sursa de lumina cu multe intrebuintari utilizata in
endoscopie, microscopie si colposcopie. Una dintre caracteristicile sale unice este posibilitatea de a alege
intre lumina alba si calda, adaptand la preferinta si nevoile fiecarui medic.

SURSA DE LUMINA LED RECE FIBRO LUX LED HP

PROPRIETATI TEHNICE

DURATA DE VIATA A LED-ULUI Peste 60.000 de ore

INTENSITATE LUMINA 10.000 Klux

TEMPERATURI DE CULOARE 6.000°K si 4.750°K

FILTRE BATANTE Lumina verde sau ambra (in functie de specialitate) si calda
SISTEM DE VENTILATIE Dublu si cu viteza automata

CONEXIUNE FIBRA OPTICA Storz (alte tipuri optional)

CONEXIUNI 2x 12v DC

1 x AC (max. 5A)
1 x iesire standby control de la distanta (pentru intrerupator de picior)

MATERIAL Carcasa de aluminiu
SURSA DE ALIMENTARE 100 - 240v AC / 50/60 Hz
DIMENSIUNI 150 x 120 x 290mm
GREUTATE 4,5 kg
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Filtre batante Conexiune fibra optica Panou spate
Lumina de inalta performanta Doua culori de lumina
lluminarea performanta se realizeaza printr-un sistem distinctiv optic Pentru un confort maxim de iluminare si o reproducere imbunatatita a
condensare lumina, compus din patru lentile, astfel lumina este foarte culorii, utilizatorul poate alege intre doua temperaturi de culoare; lumina
intensa. intensa alba (6.000°K) sau lumina naturala calda (4.500°K).

POSIBILITATI MULTIPLE DE CONECTARE
Tn partea din spate a sursei de lumin&, doua iesiri 12V DC
"', ’ - permit conectarea unei camere sau a unui monitor. O iesire
de curent alternativ pentru dispozitivele externe, de
exemplu PC, laptop sau monitor, este de asemenea
disponibild. Optional, un intrerupator de picior poate fi
conectat pentru a activa si dezactiva dispozitivul de la

distanta. Cablajul redus permite o instalare usoara si =

ordonata. %D

Unitate eficienta energetic S
FIBROLUX LED HP este un dispozitiv cu consum redus de energie. Cu o durata de viata a LED-ului de peste -
60.000 de ore, nevoia de nlocuiri frecvente este eliminata, permitdnd medicului utilizarea fara intreruperi ®
enervante si economisirea de consumabile. =
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Aceste specificatii pot fi modificate fara preaviz.



