
CAMERĂ PENTRU ENDOSCOPIE 

OP-2000 HD 
 
 

 
 

ÎNALTĂ DEFINIȚIE PENTRU PROFESIONIȘTI  

Definiție înaltă completă 1920 x 1080  

Expunere automată 

3 setări programabile  



 

 
CAMERĂ PENTRU ENDOSCOPIE OP-2000 HD 

 

 

Camera OP-2000 HD oferă imagini clare și clare cu o calitate video excelentă Full HD (definiție înaltă completă). Interfața 

sa intuitivă și capul ergonomic al camerei asigură un confort optim de lucru în timpul procedurilor de diagnostic și 

chirurgicale, unde o performanță impecabilă este esențială. 

 

 

„Cea mai bună imagine a noastră va spori precizia muncii dvs.” 
 
 
 

 
Ieșire HDMI 

Conectare  
la un monitor sau  
un sistem de captare. 

 
STOP CADRU 

Oprește temporar imaginea  

de pe monitor pentru analiză. 

ZOOM (FOCALIZARE) 

Mărire digitală  

1,0x - 1,5x - 2,0x - 2,5x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AȘTEPTARE-PORNIT/OPRIT 

Cu indicație luminoasă. 

 
 
 

BALANS DE ALB 

Balans de alb automat pentru corectarea 

precisă a culorilor. 



 
 
 
 
 
 
 

 

Imagini înregistrate cu OP-2000 HD în timpul intervențiilor chirurgicale și a sesiunilor de diagnostic  

 

 
INEL DE FOCALIZARE 

Include un cuplaj endo universal și 
reglarea distanței focale. 

 

 
CAP DE CAMERĂ 

 1/3” Înaltă definiție completă - Full HD, CMOS cu 1080/50i. 

2 butoane programabile pentru focalizare, oprire sau 

balans de alb. 

 

 

PORT CONECTOR 

Conector Împingere și tragere 

(Push Pull) pentru conectare 

sigură și rapidă. 

 

 

STRĂLUCIRE 

Reglare pentru luminozitatea imaginii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CLARITATE 

Reglare pentru claritatea 
imaginii. 

 
MENIU “Împinge și rotește” 

Control rapid și intuitiv al setărilor pentru a regla 

setările și profilurile programului 

 
 

PROFIL  

Setări presetate pentru endoscop 

rigid, endoscop flexibil sau 

microscop / colposcop. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPECIFICAȚII 

SENZOR DE IMAGINE  

FORMAT VIDEO  

REZOLUȚIE  

IEȘIRE VIDEO 

SENSIBILITATE LUMINĂ 

MINIMĂ  

BALANS DE ALB 

VITEZĂ OBTURATOR  

MOD OBTURATOR  

CAPTARE 

FIȘIER SCENĂ  

IMAGINE CLARITATE  

RĂSUCIRE / ÎNTOARCERE 

IMAGINE  

FUNCȚIE BLOCARE  

FOCALIZARE ELECTRONICĂ  

AFIȘAJ PE ECRAN  

CAP DE CAMERĂ 

 

 
DISTANȚĂ FOCALĂ  

DIMENSIUNI  

GREUTATE 

 

ALIMENTARE ȘI PUTERE 

 

 
1/3” Înaltă definiție completă - Full HD, MOS 

1080/50i 

1920x1080 pixeli  

HDMI x1 

1lux 

Automat și manual  

1/10.000 / 59,94Hz 

Control VÂRF / MEDIU ȘI ZONĂ  

Automat (AGC) 

3 pre-setări (programabile în meniu) 

Da - Controlat de meniu și panoul frontal  

Da - Controlat de meniu 

 

Da - Controlat de meniu și panoul frontal  

1.0x - 1.5x - 2.0x - 2.5x 

Da 

2 butoane programabile (funcții Focalizare, Oprire sau WB)  

Cuplaj Montare C (C-Mount) 

Neconductiv și rezistent la apă  

F=22mm  

Cuplaj endo universal pentru endoscoape rigide și flexibile  

Unitate de control: 320 x 90 x 290 mm 

Cap de cameră: 45 x 32 x 56 mm  

Unitate de control: 3,4Kg 

Cap de cameră: 300 gr  

100-240V˜ // 16 VA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Specificaţiile pot suferi modificări fără notificare  
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