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ERGONOMIE ȘI VERSATILITATE 
Microscopul OP-C12 fabricat de OPTOMIC 
îndeplineşte cerințele cele mai 
pretenţioase. 

 

Microscopul OP-C12 oferă una dintre cele 
mai largi game ale sistemelor de iluminare 
și de separatoare de fascicul, precum și 
capturi de imagini și de secvențe video și 
dispozitive de tratament de pe piață. 

 

Caracteristicile sale optice și mecanice 
excelente, împreună cu marea sa 
mobilitate și versatilitate fac din 
microscopul OP-C12 echipamentul ideal 
pentru orice tratament. 

 

Soliditatea și stabilitatea microscopului 
OPC12, precum și libertatea sa de 
mișcare, înlesnesc plasarea capului în 
pozițiile dorite, permițând profesioniştilor 
adoptarea unei posturi ergonomice. 

 
 

COMPACT ȘI VERSATIL 
 

Brațul se poate plia la dimensiuni minime, 
devenind astfel un obiect foarte practic în 
biroul specialistului, întrucât ocupă foarte 
puțin spațiu. 

 
 
 
 
 

OPTOMIC mulțumește Dr. Luis García-Ibañez care a contribuit cu aceste fotografii. 

VERSATILITATE PENTRU TOATE TEHNICILE  



MECANICA 
 
 

Microscopul OP-C12 este conceput și 
construit utilizând cele mai moderne și 
precise sisteme de fabricație. 

 
Soft Move este sistemul nostru exclusiv 
de mișcare și frânare, conceput pentru 
echipamentul OPTOMATIC, un 
mecanism fără jocuri care se mișcă și 
asigură o mobilitate excelentă, lină și 
precisă. Soft Move este sprijinit de 
soliditatea și stabilitatea lagărelor cu 
role conice de înaltă rezistență și un 
sistem de frână unic. 

 

Butonul mare, central al sistemului de 
frânare acționează și eliberează sau 
frânează mișcările cu precizie absolută, 
validând chiar blocajul total. 

 
Sistemul Soft Move asigură mișcări 
line și precise pentru specialist, 
permițându-i doctorului să adopte 
poziția cea mai comodă și ergonomică 
în timpul examinării și intervenției 
chirurgicale. 

 

Capul, cu mișcarea sa de balans și 
direcțională, are frână în fiecare poziție, 
precum și un buton micrometric de 
focalizare. Schimbătorul măririlor se 
montează pe lagăre cu corp înclinat, 
asigurând întreținerea liberă cu 
lubrifiant, inexistența jocului și precizia 
absolută a rotirii și imaginii 
echipamentului. Sistemul este format 
exclusiv din echipament OPTOMIC. 

 

SUPORTURI 

Suport cu rulare pentru podea montaj fix pentru podea montaj pe perete montaj pe tavan 

Suportul pentru podea 
are dimensiunile atât de 
reduse, încât 
microscopul se poate 
plasa aproape de 
echipamentul ORL, fără 
să interfereze cu restul 
aparatelor. 
Acest suport cu 
rostogolire pentru 
podea, foarte stabil, are 
5 roți duble de cauciuc, 
cu frâne independente. 
Aceste caracteristici 
conferă o mobilitate 
mare echipamentului 
nostru, precum și un 
echilibru perfect și 
securitate. 

Suportul asigură 
stabilitatea mare a 
microscopului. Baza sa 
are diametrul doar de 
360 mm și se fixează 
direct pe podea, făcând 
posibilă plasarea în 
poziție foarte apropiată 
de unitatea operativă. 

Întrucât brațul lung este 
conceput să 
economisească spațiul, 
specialistul este capabil 
să lucreze la o distanță 
considerabilă față de 
perete. 
Când nu este utilizat, se 
pliază pe perete 
Utilizând o extindere 
opțională, se poate 
atinge un diametru cu 
raza maximă de 2,10 m, 
garantând astfel 
lungimea dorită. 

Acest tip de montaj asigură 
confortul și mobilitatea în 
cabinetul specialistului și 
camerele pentru intervenții 
chirurgicale. 



COMPATIBILITATE INTELIGENTĂ ȘI INOVARE 

Separatoare de fascicul 

OPTOMIC oferă o gamă completă de separatoare de fascicul, pentru a veni în întâmpinarea necesităţilor fiecărui specialist. 

 
OP-TV6 OP-TV8 / OP-TV10 HD OP-TV DC + CAMERĂ DIGITALĂ OP-TV CLICK 

Include o cameră 
compactă CCD cu sistem 
de focalizare independent. 

Sistemul compact pentru 
video-microscopie, cu rezoluție 
înaltă integrată sau cameră de 
înaltă rezoluție Incorporează 
controlul echilibrării nuanţelor 
de alb și un întrerupător pe 
separatorul de fascicul. 

Deține un sistem exclusiv de 
adaptare la camerele 
fotografice digitale 

Se adaptează la camerele CCD 
de endoscopie, obținându-se 
imagini microscopice cu ieșire 
digitală de rezoluție excelentă. 

 

 
 
 

ILUMINARE 
 

Microscopul OP-C12 are trei opțiuni diferite de iluminare, adaptându-se la orice necesități. Toate sursele de lumină au un conector 
pentru cablul de fibră optică, devenind astfel un dispozitiv multidisciplinar. 

 

FIBROLUX 150 FIBROLUX LED HP FIBROLUX X100 

Lampă cu halogen dublă ușor de 
schimbat de 150w. Sistemul de 
protecție a lămpii îi prelungeşte viața. 

Tehnologie de ultimă oră, de 
iluminare cu LED  Eficiența ridicată a 
iluminării. Este prevăzută cu un filtru 
suplimentar pentru o lumină mai 
caldă, precum și un întrerupător și 
ieșiri de alimentare pentru accesorii, 
cum ar fi monitorul, camera sau 
laptop-ul. 

 

Iluminarea strălucitoare și 
reproducerea cromatică ieşită din 
comun se asigură de lampa cu 
xenon de 100 W. Sistem de 
protecție a lămpii. 

 

 



 
OPTOMIC concepe și fabrică toate componentele sale optice conform cu cele mai înalte standarde de calitate și  
de precizie, utilizând cele mai bune tipuri de sticlă și de straturi protectoare, care conduc la echipamente de 
fiabilitate mare și calitate optică excelentă. 

OPTICĂ 
 

Binocluri 
 

Microscopul OP-C12 oferă trei opțiuni: 

• Binoclu cu câmp larg drept (standard) 

• Binoclu înclinat la 45 ° (opțional) 

• Binoclu înclinat la 0º-240º (opțional) 

 
 
 
 
 
 

Obiective 

• Standard 200mm. 

• Opțional 250 mm, 300 mm and 400 mm. 

Datorită lentilelor cu diametru mare, favorizează iluminarea 
coaxială a axei de observare, oferind un câmp de iluminare 
omogen și luminos, precum și o transmisie mai bună a luminii și 
o iluminare optimă a zonei explorate. 

 
 
 
 

 

Oculare 

Standard: Oculare cu câmp larg, 12,5x 

Opțional: Oculare câmp larg, 10x și 16x.  

Lentile cu diametre mari. 

Stratul optic protector oferă o rezoluție înaltă, contrast și definire, asigurând imagini 
luminoase și reale din punct de vedere cromatic și o calitate de redare extraordinară. 

 
 
 
 
 

Măriri eficiente 

Schimbătorul Galilei cu 3 trepte permite mărirea de la 2x la 17x, în funcție 
de combinaţia aleasă de obiective, binoclu și oculare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Digitally Soft 

MICROSCOPIE DIGITALĂ 
 

Digitally Soft 

Microscopia digitală integrează caracteristicile microscopului OP-C12 și avantajele imaginii digitale ale sistemului de capturare 
video și a datelor, Digitally Soft. 

 
 

 

Aplicația noastră de software de procesare a imaginii, Digitally 
Soft, face posibilă obținerea rapoartelor, exportul imaginilor și a 
secvenţelor video și compararea condițiilor de tratament 
anterioare și ulterioare. De asemenea, permite studii statistice, 
calculele ariei, compară măsurătorile și deține alte funcții care 
permit prelucrarea datelor pacientului într-o manieră simplă și 
rapidă. 

 

 
 

 

 

 



 

MICROSCOPIE-ENDOSCOPIE 

Două funcții într-una 

În microscopul digital OPTOMIC, găsim integrarea tehnicilor 
microscopiei și endoscopiei, datorită compatibilității sistemelor de 
iluminare și de imagine. 

 

Conectându-se pur și simplu cablul de fibră optică la ieșirea sursei de 
lumină a microscopului și utilizându-se camera microscopului (CCD 
1428/714) va obține un echipament endoscopic perfect, optimizând 
atât spațiul, cât și resursele. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIMENSIUNI 
Max. 1655 
Min. 1110 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Max. 1540 
Min. 995 
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CARACTERISTICI TEHNICE 
 
 
 

CAP 

BINOCLU 

 

 
SISTEM DE ILUMINARE  

TRANSMITEREA LUMINII 

OCULARE 

SCHIMBĂTOR MĂRIRI 

 
 

Cap stereoscopic cu focalizare micrometrică 
Binoclu cu câmp larg drept (standard)  

Binoclu înclinat la 45º (opțional) 

Binoclu înclinat la 0º-240º (opțional)  

Sursă de lumină cu halogen, LED sau xenon 

Cablu de fibră optică 

Oculare cu câmp larg, 12,5x opțional 10x și 16x  

Galilei cu 3 trepte 

OP-C12 

OBIECTIV 
CAP ȘI BRAȚ 

 
TENSIUNE 
OPȚIUNI DE MONTAJ  

ACCESORII 

obiectiv standard de 200 mm 250 mm, 300 mm and 400 mm (opțional) 
Cu frâne și mişcări utilizând lagăre cu corp înclinat și lagăre cu role conice  

de rezistență ridicată, sistemul Soft Move 

100/240V 50/60Hz 
Montaj pe podea, perete sau tavan 

Separatoare de fascicule și sisteme video  

Software Digitally Soft 

Suport pentru monitor 

Sertar pentru laptop 

Sertar pentru cameră 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Specificaţiile pot suferi modificări fără notificare prealabilă  
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