
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Caracteristici speciale 

· Control cu microprocesor cu 
limitare de dozare și oprire 
de siguranță 

· Control selectiv al timpului 
sau al dozei 

· Trepied în U asigurând 
economie de spațiu 
trepied în T staționar 

· Contor de ore de funcționare 

· Placă din plexiglas deasupra 
lămpilor ca protecție împotriva 
contactului direct și a 
contaminării 

· Reglare fără trepte a înălțimii 
cu ajutorul unui arc pneumatic 

· Reflectoare speciale în spatele 
lămpilor pentru durate scurte de 
tratament 

· Oprire integrată de siguranță la 
depășirea temperaturii 

· Design modern și adecvat 

· Ideal pentru terapie la domiciliu 

· Respectarea tuturor 
reglementărilor și 
standardelor legale 

dermalight® 1000 
Pentru un tratament flexibil cu iradiere UV pentru întregul 

corp, se poate utiliza stând în picioare, întins sau așezat 

Aparatul dermalight® 1000 se poate roti continuu cu 90°, permițând astfel utilizarea stând 

în picioare, întins sau așezat. Tratamentele locale, de exemplu în zona spatelui sau a 

gâtului, pot fi efectuate fără probleme, de asemenea. Prin reglarea fără trepte a înălțimii, se 

asigură o distanță ideală de tratament și în poziția întins. Trepiedul mobil al unității asigură 

o mișcare ușoară către locul de tratament și o depozitare care oferă economie de spațiu 

Dozare de precizie 
 

Controlul integrat cu microprocesor permite reglarea exactă a tratamentului. Lămpile se vor 

stinge automat după expirarea timpului sau a dozei alese. 

Datorită intensității UV ridicate, timpul de tratament este redus la minimum, reducând la 

rândul său solicitarea fizică a pacientului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicații Date tehnice Echipamentul lămpii 

· Neurodermatită 

· Acnee 

· Psoriazis 

· Vitiligo 

· Tratament PUVA 

· Erupție polimorfă la lumină 

Trepied în U 

Dimensiuni (L x l x Î) 

920 x 700 x 1950 mm 

Trepied în T 

Dimensiuni (L x l x Î) 

720 x 510 x 1950 mm 

Sursă de alimentare: 230 V / 50 Hz 

· UV-A 

· UV-B/311 nm cu bandă îngustă 

· UV-B cu bandă largă 

· UV-A1 

8 lămpi 

Putere de intrare: 900 wați 

Greutate: aprox. 35 kg 

 Pot apărea defecțiuni tehnice 
12 lămpi 

Putere de intrare: 1300 wați 

Greutate: aprox. 38 kg 

 
 
 


